Produktovy list
Designo i8 — vyklopné/kyvné okno na elektricky pohon

Technické informace

Sklon stfechy

Z vyroby predmon-
tovano

Material kfidla a ramu
Barva profilu

Kovani

Ovladani

Myci poloha

Uhel otevieni

Tésnéni

Barva oplechovani
a material

Produktovy list Designo i8

Plast (K)

20°-65°
11/16, 11/18, 13/14 a 13/16 s trojsklem od 40°-65°

zateplovaci blok rdmu, napojeni na parotésnou folii
a montazni thelniky

PVC 4-komorovy profil s kovovou vyztuhou
plast v bilé barvé, odstin nejblize RAL 9016
celoobvodové kovani se 4 bodovym uzamykanim
dalkové ovladani
s manualni bezpec¢nostni pojistkou proti protoceni
cca 45°

dvoji tésnéni kridla

Roto

Stresni okna.

Popis

+ fidici jednotka a motorovy pohon
integrovany pfimo do stfeSniho okna

+ ovladani sténovym déalkovym ovladacem,
ktery je soucasti baleni

+ destovy senzor pro bezpecéné
automatické zavreni

+ vhodné pro umisténi nize nad podlahou —
kfidlo nezasahuje do interiéru

+ nastavitelny pant pro dodatec¢né sefizeni
kiidla vUci rému

+ rédm zapustény do roviny stfe$ni krytiny

+ presné nastaveni okna na pozadovany
sklon stfechy uz z vyroby

Funkce
Maximalni prostor
vice mista nad hlavou

Celoobvodové kovani
4 bodové uzamykani

Komfortni péce
bezpecnostni pojistka

hlinikové AL — barva Antracit Metallic (R703), za pfiplatek:

CU - méd, TV — titanzinek, RL — barva RAL

Plastovy profil v dekoru
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*Podrobné zaruéni podminky naleznete na
www.roto-frank.com/cz/dst/zaruka



http://www.roto-frank.com/cz/dst/zaruka 

Roto

Stresni okna.

Technické parametry

Typ okna Nazev zaskleni U, - oknas WD U, -skla R,, - hlukovy g (%) Tv (%) Zaskleni
(W/m2K) (W/m?2K) atlum
DIN EN ISO 10077, DIN EN 673 EN 1SO 20140-3, DIN EN 410 DIN EN 410 VSG = lepené bezpegnostni sklo
DIN EN I1SO 12567-2 EN ISO 717-1 ESG = kalené bezpeé&nostni sklo
TVG = tepelné zpevnéné sklo
i88C K EF dvojsklo Comfort 11 1,0 34 (-2;-5) dB 52 7 ESG4/16/VSG4
i88G K EF dvojsklo Premium 1,2 11 38 (-2;-5) dB 33 70 ESG4/13/VSG6
i89G K EF trojsklo Comfort 0,99 0,8 39 (-2;-5) dB 38 58] ESG4/10/TVG3/10/VSG6
i89P K EF trojsklo Premium 0,86 0,6 37 (-1;-5) dB 38 55 ESG4/11/TVG3/11/VSG4
i86E K EF trojsklo Acoustic 1,0 0,7 43 (-2;-6) dB 43 64 VSG8/7/ESG4/7/NSG6
Rozmeéry
Oznaceni velikosti 074/140 074/160 074/180 094/140 094/160 094/180 114/140 114/160 114/180 134/140 134/160
Vnéjsi rozmeér okna (mm) 740/1400 =~ 740/1600 = 740/1800 = 940/1400  940/1600 = 940/1800 = 1140/1400  1140/1600 1140/1800 1340/1400 1340/1600
Vnéjsi rozmér zatepl. rdamu (mm) = 800/1460 =~ 800/1660 = 800/1860 | 1000/1460 1000/1660 1000/1860 1200/1460 @ 1200/1660 1200/1860 1400/1460 1400/1660
Vnitfni rozmér osténi (mm) 680/1340 | 680/1540 = 680/1740 = 880/1340 = 880/1540 | 880/1740 1080/1340 1080/1540 1080/1740 1280/1340 1280/1540
Vnéjsi rozmér kridla (mm) 642/1302 = 642/1502 = 642/1702 = 842/1302 = 842/1502  842/1702 @ 1042/1502 | 1042/1502 1042/1702 1242/1302 1242/1502
Vnitini rozmér kiidla (mm) 528/1188 = 528/1388 = 528/1688 = 728/1188  728/1388  728/15688  928/1188 | 928/1388  928/15688 1128/1188 1128/1388
Plocha proskleni (m?) 0,63 0,73 0,84 0,86 1,01 1,16 1,10 1,29 1,47 1,34 1,67
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ROTO stiesni okna s.r.o.
Primyslovéa 1306/7
102 00 Praha 10 — Hostivar

(+420) 272 651 428
roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresniokna.cz

I Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Produktovy list je platny od 06/2022.

Produktovy list Designo i8

2



